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1. Baggrund, formål og anvendelse

Baggrund
Nærværende vejledning er udarbejdet af Reno Djurs I/S på foranledning af interessentkommunerne Grenaa, Ebeltoft, Midtdjurs, Nørre Djurs, Rosenholm, Rougsø, Rønde og Sønderhald i det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S.

Baggrunden for vejledningen er et behov for ensrettede retningslinier samt et fælles administrationsgrundlag for håndtering og bortskaffelse af jord på Djursland. 

Mængderne af forurenet jord, som skal håndteres og bortskaffes ved bygge- og anlægsarbejder, er stadig stigende. En del af jorden stammer fra oprydninger fra allerede kendte forurenede grunde. En anden del stammer fra diffuse forureninger f.eks. langs veje, i ældre erhvervskvarterer og i boligområder, hvor det har vist sig, at jorden ofte er lettere forurenet.

Mængderne af jord, som håndteres eller udskiftes ved bygge- og anlægsarbejder, er ganske stor. Da der er forbud mod deponering af jord i råstofgrave, har dette ført til et behov for alternative deponeringslokaliteter samt en øget planlægning med henblik på genanvendelse og nyttiggørelse af jorden.

Formål
Vejledningen har en række formål, som både er af administrativ og miljømæssig karakter:

· At synliggøre eksisterende regler og administrationspraksis på jordområdet og dermed medvirke til at skabe et større overblik i kommuner og hos brugerne: bygherrer/entreprenører, rådgivere og vognmænd.

· At styre jordstrømmene således, at forurenet jord bortskaffes eller genanvendes under hensyn til beskyttelse af grundvandsressource og arealanvendelse

· At fremme rensning af forurenet jord

· At fremme nyttiggørelse af både den rene samt den lettere forurenede jord, helst tæt på kilden. Herved spares der råstoffer og deponivolumen og samtidig betyder dette, at transporten reduceres med mindre luftforurening og lavere energiforbrug til følge.

Anvendelse
Denne vejledning er ikke at betragte som gældende lov og erstatter ikke bekendtgørelser, cirkulærer eller lignende. Vejledningen er en sammenskrivning af administrative retningslinier, råd og vejledninger, således som de ønskes praktiseret i Reno Djurs I/S interessentkommuner.

Målgruppen for vejledningen er alle, der administrerer og håndterer forurenet jord. Målgruppen er således primært kommuner, bygherrer, rådgivere, entreprenører, ledningsejere og vognmænd.

Jord forurenet med stoffer, som ikke er omfattet af bilag A, skal vurderes særskilt af de enkelte kommuners tekniske forvaltninger.

Det skal understreges, at al forurenet jord skal bortskaffes efter kommunens anvisning. Denne vejledning erstatter således ikke kommunens anvisningssystem.

2. Strategien og de overordnede principper

Principperne for håndtering af jord (både ren og forurenet) er de samme, som er gældende for affald. Dette betyder, at man som udgangspunkt, skal forsøge at mindske affaldsmængden ved indførsel af renere teknologi. Dernæst skal rensning og nyttiggørelse ved genanvendelse fremmes. Deponering af jord er den mindst fordelagtige, og skal så vidt muligt undgås som behandlingsform.

Rensning og eventuelt deponering af jord skal i videst muligt omfang foregå tæt på oprindelsesstedet.

Sortering og genanvendelse

Allerede ved opgravning af forurenet jord bør der ske en sortering af denne med henblik på størst mulig genanvendelse og dermed mindskelse af jordmængden, som evt. skal deponeres.

Sorteringen af jorden kan foretages på baggrund af flere kriterier: Ren jord holdes adskilt fra forurenet jord. Jorden kan også sorteres efter geotekniske egenskaber, hvilket kan øge mulighederne for genanvendelse. Forurenet jord skal sorteres efter forureningstyper og/eller forureningskoncentrationer. Endelig skal jord med fremmedlegemer (brokker, fyld, asfalt og lign.) altid sorteres fra og ikke sammenblandes med jord uden indhold af fremmedlegemer.

Muligheden for at genanvende ren eller lettere forurenet jord på stedet og derved opnå en jordbalance bør altid undersøges. 

Rensning af jord

Forurenet jord bør så vidt muligt renses til fri anvendelse eventuelt til anvendelse på stedet ved brug af den bedst tilgængelige teknologi. 

Ikke rensningsegnet jord kan henlægges i et specialdepot på et miljøgodkendt anlæg med henblik på senere behandling, hvis den nødvendige teknik ikke er til stede, men kan forventes på sigt. Dette kræver altid en godkendelse fra modtageanlæggets tilsynsmyndighed.

Deponering af jord

Deponering af forurenet jord på deponeringsanlæg er den mindst ønskelige behandlingsform. Jord forurenet med organiske forureningskomponenter skal som udgangspunkt altid renses med genanvendelse for øje, således der ikke optages deponeringsvolumen, som er en begrænset ressource. Jord forurenet med tungmetaller kan på nuværende tidspunkt ikke renses økonomisk rentabelt. Jord forurenet med tungmetaller kan derfor med fordel deponeres i specialdepot på miljøgodkendt deponeringsanlæg. 

Lettere forurenet jord, hvor jorden ikke kan renses til lavere forureningsniveau, kan deponeres i specialdepot på kontrolleret deponeringsanlæg eventuelt med fremtidig genanvendelse for øje.

3. Lovgivning og administration

Ren overskudsjord, som indehaveren ikke har fundet fornyet anvendelse for, samt forurenet jord er affald, og er derfor omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. Dette betyder i praksis, at al jord, der ønskes bortskaffet som affald, skal bortskaffes efter kommunens anvisning.

Ved forurenet jord forstås jord, der på grund af menneskelig påvirkning kan have skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Forurenet jord omfatter ikke jord påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider m.v..

Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse pålægger ejere og brugere af fast ejendom, at disse straks skal underrette kommunen, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund.

Anmeldepligt

Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord pålægger enhver, som flytter jord udenfor den ejendom, hvor der er opgravet, og enhver der anvender sådan jord, at sikre sig, at dette ikke giver anledning til skadelig virkning på miljøet. Ved opgravning og flytning af forurenet jord eller jord fra kortlagte arealer og offentlige vejarealer gælder der altid anmeldepligt. 

Bekendtgørelse nr. 675 af 27. juni 2000 om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal pålægger den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, at indgive anmeldelse eller sikre sig at anmeldelse er sket, inden jorden flyttes væk fra ejendommen eller arealet. 

Kommunen har en tidsfrist på 4 uger til at vurdere anmeldelsen og de fremsendte oplysninger. Jorden kan flyttes 4 uger efter anmeldelsen eller når der er givet godkendelse hertil af kommunen. Hvis kommunen kræver analyser af jorden eller ønsker yderligere oplysninger, afbrydes 4 ugers fristen. Når de krævede oplysninger er forelagt kommunen, har denne minimum 2 uger til at vurdere anmeldelsen med de nye oplysninger.

Genanvendelse

Bortskaffelse af ren overskudsjord og forurenet jord til råstofgrave samt tidligere råstofgrave er forbudt. Amtsrådet kan dog meddele dispensation fra forbudet. Råstofgrave på Djursland med dispensation til at modtage ren overskudsjord er præsenteret i bilag E.

Ren jord kan frit genanvendes, men nogle genanvendelsesmuligheder kan være reguleret af lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, hvorfor amtet skal kontaktes, hvis genanvendelsen af ren jord fx giver anledning til ændringer af landskabet. Ligeledes kan amtets målsætning for områder i det åbne land være beskyttede naturtyper, hvor der ikke må foretages ændringer i tilstanden.

Forurenet jord og jord fra kortlagte ejendomme, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej, kan genanvendes efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. Jorden, som ønskes genanvendt efter bekendtgørelsen, må kun være forurenet med de stoffer, der er anført i bekendtgørelsens bilag 4. Bekendtgørelsen stiller krav til, hvilken dokumentation der skal udfærdiges, inden jorden kan genanvendes til nærmere specificerede bygge- og anlægsarbejder.

Amtet kan kræve en godkendelse i henhold til miljøloven ved genanvendelse af jord stammende fra en kortlagt matrikel på samme matrikel.

Forurenet jord, som ikke er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse, kan kun genanvendes efter en af amtsrådet meddelt miljøgodkendelse for det pågældende projekt, da der ved genanvendelse af forurenet jord i princippet etableres et jorddepot.

Regulativer

Kommunalbestyrelsen har pligt til i affaldsregulativer at fastlægge bestemmelser om, hvorledes forurenet jord og ren overskudsjord skal håndteres og bortskaffes. Ejeren af forurenet jord eller ren overskudsjord har tilsvarende pligt til at rette sig efter kommunens anvisninger.

Der skal svares afgift af forurenet jord, der modtages på registreringspligtige anlæg. Deponering af forurenet jord i specialdepot er fritaget for affaldsafgift, såfremt depotet ligger udenfor et registreringspligtigt område.

3.1 Nødvendige oplysninger til anvisningskommunen

Ren jord kan frit anvendes, og derfor behøves der ikke anvisning fra kommunen til disponering af ren jord. Genanvendelse af ren jord som kan give anledning til landskabsændringer skal dog meddeles amtet. Anvisning fra kommunen er nødvendig, hvis den, der ønsker at bortskaffe ren overskudsjord, ikke har fundet fornyet anvendelse herfor. Dokumentation for, at jorden er ren, foretages ved analyser eller kendskab til lokalitetens tidligere anvendelse. 

Forurenet jord, som ønskes bortskaffet, skal altid anvises til behandling eller deponering af oprindelseskommunen. Til brug for korrekt anvisning skal kommunen have en række oplysninger om jorden og dennes oprindelsessted. Ejeren af den forurenede jord er ansvarlig for, at oplysningerne givet til anvisningskommunen er korrekte. 

Opgravning og flytning af forurenet jord eller jord fra en kortlagt ejendom, en del af en kortlagt ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej, skal altid anmeldes til kommunen. Såfremt jorden ønskes genanvendt videresender kommunen anmeldelsen til det pågældende amt samt den pågældende kommune, hvor jorden ønskes genanvendt. 

3.1.1 Anmeldelsesskema

Anmeldelse af opgravning og flytning af forurenet jord eller jord fra en kortlagt ejendom, en del af en kortlagt ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej skal foretages på et af kommunen udarbejdet anmeldelsesskema. Djurslandskommunernes anmeldelsesskema er præsenteret i bilag F.

Anmelderen af jordflytningen skal ved udfyldelse af skemaet give følgende oplysninger:

· Navn og adresse på anmelderen

· Lokalitetens adresse og matrikelnummer hvorfra jorden skal fraføres samt navn og adresse på den ansvarlige for håndteringen af jorden.

· Redegørelse for lokalitetens historik med beskrivelse af tidligere aktiviteter samt kopi af eventuelle tidligere forureningsundersøgelser.

· Oplysninger om hvorvidt lokaliteten er kortlagt af amtet

· Anslået mængde af jord som skal bortskaffes

· Plan for gravearbejdet, dvs. en oversigt over hvorledes det planlægges at sortere jorden i forskellige forureningsgrader, samt hvordan det undgås at sammenblande ren jord med forurenet jord.

· Kopi af analyseresultaterne af de udtagne jordprøver samt en beskrivelse af den visuelle fremtoning af jorden. Der kan eventuelt vedlægges kort, som viser, hvor på grunden prøverne er udtaget.

· Navn og adresse på henholdsvis midlertidigt og endeligt modtagested.

· Navn og adresse på transportør til henholdsvis midlertidigt og endeligt modtagested samt angivelse af kørselstidspunkt/periode for transporten af jorden.

Kommunen behandler ovenstående oplysninger og vurderer om oplysningerne er tilstrækkelige til at udstede en anvisning til anmelderen. Kommunens anvisning foretages på anmeldelsesskemaet. Det underskrevne anmeldelsesskema fremsendes til anmelderen samt modtageanlægget. 

Modtageanlægget skal præsenteres for analyserne inden modtagelsen af jorden og vurdere om jorden kan modtages i henhold til modtageanlæggets miljøgodkendelse. Transporten af jorden må ikke iværksættes, før modtagelsen af jorden er godkendt af modtageanlægget.

3.1.2 Følgeseddel

Anmeldelsesskemaet fungerer også som følgeseddel for jorden under den faktiske flytning af jorden. Dette betyder, at hvert læs af jorden skal følges af en kopi af anmeldelsesskemaet. Denne kopi skal afleveres på modtageanlægget inden aflæsning af jorden. Jord uden gyldig og underskreven følgeseddel nægtes adgang til modtageanlægget.

Såfremt der sker ændringer med hensyn til tidspunkt for flytning, jordmængder eller forureningsforhold i et betydeligt omfang i forhold til det tidligere anmeldte, skal følgesedlen ajourføres og sendes til kommunen. Kommunen vurderer på baggrund af de nye oplysninger, om der kræves en ny anmeldelse.

Hvis der under opgravningen konstateres ikke tidligere kendt forurening, skal arbejdet stoppes og kommunen underrettes.

Anmelderen og modtageanlægget skal opbevare et eksemplar af den seneste ajourførte følgeseddel i 2 år efter at flytningen af jorden har fundet sted. Følgeseddel skal forevises på forlangende af miljømyndigheden.

3.2 Statsafgifter

Affald, som bortskaffes til registreringspligtige virksomheder, er pålagt statsafgift. Deponeringsanlæg er normalt registreringspligtige, hvilket indebærer, at affald tilført sådanne anlæg pålægges statsafgift. 

Det er muligt at etablere specialdepoter til deponering af jord, som ikke er registreringspligtige, hvis disse anlæg opfylder nøje specificerede krav til indretning og drift. 

Ren jord, som tilføres registrerede anlæg eller specialdepoter er fritaget for afgift, sålænge der er tale om ren jord til fri anvendelse. I tilfælde, hvor ren jord karakteriseres som affald grundet indhold af fremmedlegemer skal der svares afgift af jorden.

Forurenet jord, som har gennemgået en rensning, således jorden kan karakteriseres som ren jord til fri anvendelse og ikke betragtes som affald, er fritaget for afgift.

Forurenet jord, som bortskaffes til deponering på et registreringspligtig deponi (f.eks. losseplads), er pålagt statsafgift. Hvis forurenet jord deponeres på ikke registreringspligtig depot (specialdepot), skal der ikke svares afgift af jorden.

Ren jord eller forurenet jord indeholdende fremmedlegemer deponeres altid på registreringspligtig depot, hvilket betyder, at der altid skal svares statsafgift af ren jord eller forurenet jord indeholdende fremmedlegemer. Statsafgiften på affald til deponering udgør p.t. 375,00 kr. pr. tons (primo 2001).

4. Typiske forureninger

Jordforureninger findes typisk i områder, hvor der tidligere har været erhvervsaktiviteter; f.eks. i gamle byområder, tidligere erhvervs- og industriområder, havneopfyldninger m.v., men der er også diffuse forureninger langs veje, i ældre byområder, ved skorstene og lignende.

4.1 Hvordan ser forurenet jord ud

Nogle forureninger kan ses, andre kan ikke. Hvis jorden lugter, er den formentlig forurenet med organiske komponenter f.eks. olie eller lignende. Man kan lugte selv et meget lavt olieindhold, såfremt der er tale om en ny forurening. Er der tale om en gammel olieforurening, kan olien være betydelig nedbrudt og måske uden lugt. Olieforureninger kan farve jorden sort, grønlig eller blålig. Hvis jorden har en karakteristisk farve (rødlig, blålig, grønlig, gullig, hvid eller sort), kan den være forurenet med tungmetaller.

Der er grund til at tage jordprøver, hvis jorden lugter eller ser unaturlig ud i forhold til, hvad man kunne forvente på den pågældende lokalitet. Forurenet jord behøver dog ikke at se mærkelig ud, hvis jorden indeholder slaggestykker eller andre fremmedlegemer. Men også her er der grund til at tage jordprøver.

4.2 Typiske forureningslokaliteter

Nedenstående gives en kort oversigt over, hvor man typisk støder på forureninger. Oversigten er ikke udtømmende og kan kun benyttes til angivelse af typiske lokaliteter. I bilag C er der præsenteret en oversigt over forureningskomponenter ved forskellige virksomhedstyper, der som minimum bør analyseres for.

Erhvervs- og industrigrunde

Erfaringerne viser, at mange nedlagte erhvervs- og industrigrunde kan være forurenede. Ligeledes kan eksisterende erhvervs- og industrigrunde være forurenede. Der bør altid foretages en historisk gennemgang/vurdering/mindre undersøgelse af forureningsforholdene inden bygge- anlægsaktiviteter igangsættes på en potentielt forurenet grund.

Olietanke og servicestationer

Forureninger med olie og benzin optræder typisk ved utætte olietanke, spild ved påfyldning, dårligt fungerende olieudskillere, utætte rørsamlinger og lignende. Disse forureninger optræder både på private- og erhvervsejendomme.

Jord fra vejsektoren

Undersøgelser har vist, at jorden langs vejene (rabatjord) er forurenet i større eller mindre grad. I forbindelse med vejudvidelser og andre anlægsarbejder skal man være opmærksom på denne mulige forurening. Jord eller sand fra rendestensbrønde, forsinkelsesbassiner, fejesand m.v. skal også betragtes som forurenet jord.

Diffus forurening

Undersøgelser har vist, at jorden i større gamle byområder og langs offentlige veje generelt er forurenet eller baggrundsbelastet af forskellige diffuse forureningskilder (f.eks. bly fra afbrænding af benzin). Jorden opfylder typisk ikke Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og skal derfor håndteres og bortskaffes som forurenet jord.

4.3 Hvor er der rent

Som udgangspunkt er jorden ren i det åbne land, nyere villakvarterer (uden fortid som erhvervsområde), skov-, park- og naturområder, landbrugsarealer og lignende. Jorden fra sådanne områder kan frit disponeres som ren jord. Dokumentation for, at jorden er ren foreligger ved kendskabet til områdets tidligere anvendelse.

5. Undersøgelse, klassificering, opgravning og transport

Ved bygge- og anlægsarbejder, hvor der er risiko for, at jorden er forurenet, er det vigtigt at opstille en prøvetagnings- og analysestrategi. Dette forarbejde opstiller kriterierne for, hvor der skal udtages prøver og om der skal foretages poreluftundersøgelser, grundvandsundersøgelser, m.v..

En væsentligt forudsætning for opsætning af en prøvetagnings- og analysestrategi er, at der er foretaget en historisk redegørelse for området, der skal undersøges, således potentielle forureningskilder og -komponenter er identificeret.

Amtet skal altid meddele tilladelse til anlægsarbejder, hvis dette foregår i drikkevandsområder eller hvis arealanvendelsen ændres til følsom eller meget følsom.

5.1 Analysegrundlag til dokumentation af forureningsgrad

Antallet af prøver, der skal udtages til analyse, afhænger i høj grad af, hvordan jorden ønskes bortskaffet. Som udgangspunkt kræves der større sikkerhed og derved et større antal analyser ved genanvendelse og deponering af jord end hvis jorden anvises til jordrensning.

Ved anvisning af jorden til jordrensning kan et mindre antal prøver ofte accepteres, da jordens forureningsgrad skal dokumenteres ved den endelige slutdisponering af jorden, se afsnit 6.

Nedenstående regler gælder for forurenet jord til genanvendelse eller deponering.

Prøvetagningen skal foretages efter kommunens anvisninger og prøverne skal analyseres af et akkrediteret analyselaboratorium. Ved vurdering af jordmængden kan der anvendes en omregningsfaktor på 1,8 ton/m3, hvis andet ikke er kendt.

For jordpartier på mellem 0 og 900 ton skal der udtages mindst 1 prøve pr. 30 ton. Udover de første 900 ton udtages én prøve pr. 100 ton. Det vil sige, at der eksempelvis skal udtages 34 prøver af et parti på 1300 ton:

30 prøver af de første 900 ton (1 prøve pr. 30 ton)

4 prøver af de sidste 400 ton (1 prøve pr. 100 ton)

Ovenstående prøvestrategi gælder for hele partier af jord, som karakteriseres med henblik på genanvendelse/slutdisponering inden for et begrænset tidsrum.

Ved meget store jordpartier kan et mindre prøveantal pr. tons jord aftales med anvisningskommunen eller modtageren. En nedsættelse af prøveantallet kræver, at forureningen i jorden er jævnt fordelt i hele jordpartiet.

5.2 Udtagning af prøver

Jordprøver kan udtages efter to forskellige strategier, hvor den ene er udtagning af jordprøver fra et opgravet jordparti og den anden er udtagning af jordprøver før opgravningen af jorden.

Ved prøvetagning på et opgravet jordparti skal de enkelte jordprøver være sammenblandinger af 5 uafhængige delprøver. Prøverne skal tilstræbes udtaget i midten af jordpartiet dog mindst i 50 cm dybde. Prøverne skal være repræsentative for det pågældende jordparti.

Ved prøvetagning på en forureningslokalitet, hvor jorden ikke er opgravet, er det vigtigt at lægge en strategi for, hvordan jorden tænkes sorteret og bortskaffet. Hvis jorden ønskes sorteret efter forureningsgrader, fås det mest detaljerede billede af forureningens udbredelse ved enkeltprøver, som ikke er blandeprøver. Prøver sammenstukket af 5 delprøver kan udtages, hvis et højt detaljeringsniveau ikke er nødvendigt.

Forekomst af flygtige stoffer kræver ofte, at jordprøver udtages intakte.

Anvisningskommunen kan oplyse herom.

Efter aftale med anvisningskommunen kan screeninger foretaget på den forurenede jord eller feltanalyser indgå i det samlede prøveantal til vurderingen af jorden. Det samlede antal prøver skal dog som minimum opfylde kravene opstillet i afsnit 5.1.

Ved screeninger af jordprøver analyseres der for et antal af forureningskomponenter i samme prøve. En screening er tidsbesparende og dermed billigere at udføre, men den giver ikke samme nøjagtighed mht. kvantificeringen af de forskellige forureningskomponenter. 

5.3 Analyseparametre og – metoder

Relevante analyseparametre for forskellige virksomhedstyper er præsenteret i bilag C. Hvis der er tvivl om, hvilke analyseparametre der skal analyseres for ved en given forureningssag, kan amtet eller kommunen være behjælpelig. Miljøstyrelsen har publiceret en række vejledninger omhandlende forureninger stammende fra specifikke brancher. Titlerne på disse vejledninger er præsenteret i litteraturlisten i afsnit 7. 

På baggrund af historik eller tidligere forundersøgelser kan kommunen give tilladelse til, at antallet af analyseparametre reduceres.

Analyser af jordprøver skal foretages af et af kommunen anerkendt analyselaboratorium og alle resultater skal som udgangspunkt opgives med enheden mg/kg tørstof. Hvis der under analyserne er indikationer af andre forurenende stoffer skal der undersøges separat for disse. Analysemetodens detektionsgrænse skal normalt være 1/10 af acceptkriteriet for ren jord. Analyserne skal udføres som beskrevet i bilag D.

Anvendelse af feltanalyser til dokumentation af en lokalitets forureningstilstand skal godkendes af kommunen. 

Ved feltanalyser forstås analysemetoder af mindre kompleksitet, som er egnede til anvendelse i felten. Feltanalyser anvendes af økonomiske og tidsmæssige årsager til sikring af et tilstrækkeligt analysegrundlag for lavere omkostninger, således at der udvælges relevante prøver til labortorieanalyser, og der analyseres for relevante forureningskomponenter.

Feltmetoden skal dokumenteres anvendelig udfra sammenhørende laboratorieanalyser i den konkrete sag.

5.4 Klassificering af jorden

For hver enkelt analyseparameter bestemmes det, hvilken kategori af jord denne beskriver. Bilag A præsenterer kategorierne af jord til deponering hos Reno Djurs I/S. Ved karakteriseringen af jorden skal følgende være overholdt for alle analyseparametre på hele jordlæsset:

1. Gennemsnittet af analyseværdierne må ikke overskride grænseværdien.

2. Ingen enkelt analyseværdi må overskride grænseværdien med mere end 
50 %. Dette kan dog fraviges efter en konkret vurdering af tilsynsmyndigheden for modtageanlægget og/eller af anvisningsmyndigheden.

Jorden klassificeres efter den analyseparameter, som udløser den højeste forureningsgrad. Dette betyder, at en jord, som er analyseret for 3 forskellige stoffer svarende til ren jord, lettere forurenet jord og svært forurenet jord, skal karakteriseres som svært forurenet jord. Det skal altid tilstræbes, at jorden fra en lokalitet kildesorteres, således at behovet for rensning og deponering af jorden minimeres.

Jordmiler eller opgravet jord klassificeret på baggrund af analyser skal som udgangspunkt bortskaffes til samme modtager, da kildesortering sjældent er muligt.

5.5 Opgravning og sortering

Opgravning af jord skal så vidt muligt ske på en sådan måde, at jorden umiddelbart kan sorteres efter jordklasser (kildesortering). Hvis ren jord er blevet sammenblandet med forurenet jord, er det umuligt at adskille dette og de samlede udgifter til bortskaffelsen bliver derved betydeligt dyrere og er miljømæssigt uheldigt. 

Kendskab til forureningssituationen er vigtig før man begynder at grave, da dette kan reducere omkostningerne betragteligt. På ældre industrigrunde kan der foretages en historisk udredning og udtages jordprøver, således at problem-områder identificeres, inden opgravningen finder sted.

Jord forurenet med fremmedlegemer (brokker, byggematerialer, asfalt og lign.) kan med fordel harpes for fremmedlegemer, hvilket kan reducere bortskaffelsesomkostningerne betydeligt, hvis jorden efterfølgende kan bortskaffes som ren jord eller på ikke registreringspligtige deponier, se afsnit 3.2.

5.6 Transport af jord

Transport af forurenet jord skal foregå uden risko for forurening af det omgivende miljø. Dette vil ofte betyde, at forurenet jord skal transporteres i lukket lad dækket med presenning eller i lukkede containere. Ren jord kan transporteres i container uden presenning.

Al transport af jord skal foregå efter retningslinierne beskrevet i afsnit 3.1.2.

Transportøren skal føre register med transporterede mængder og art af forurenet jord samt oprindelsessted og afleveringssted. Disse oplysninger skal opbevares i 2 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Tilsynsmyndigheden eller modtageanlægget kan foretage stikprøver på det transporterede jord.

6. Frakørsel af jord fra jordrenseanlæg til genanvendel-


 se/deponering

Bortkørsel af færdigbehandlet jord (ren jord eller forurenet jord) stammende fra jordrenseanlæg skal analyseres, således det er muligt at klassificere jorden. Prøverne samt den efterfølgende analyse skal foretages efter retningslinierne beskrevet i afsnit 5.

Forurenet jord må ikke blandes med ren jord med henblik på overholdelse af grænseværdier. Sammenblanding af jordpartier med forskellige forureningsgrader må ikke foretages med henblik på fortynding af forureningskomponenter.

Jordpartier stammende fra samme lokalitet med samme forureningsgrad og 

-komponenter kan sammenblandes og homogeniseres med henblik på en bedre rensning af jorden.
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Bilag A: Jordklasser (ren jord, lettere forurenet jord og svært forurenet jord)

Grænseværdierne er gældende for jord leveret til Reno Djurs I/S, grænseværdierne kan være forskellige på andre modtageanlæg. Grænseværdierne for ren jord er ikke udtømmende. Ren jord skal opfylde jordkvalitetskriterierne opstillet af Miljøstyrelsen, se Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1998: Oprydning på forurenede lokaliteter – hovedbind.

	Forureningskomponent
	Ren jord 
	Lettere forurenet jord
	Svært forurenet jord

	Metaller (sporelementer)
	
	
	
	

	Arsen
	As
	< 20
	< 20
	< 100

	Bly
	Pb
	< 40
	< 120
	< 4000

	Cadmium
	Cd
	< 0,5
	< 1
	< 50

	Kobber
	Cu
	< 500
	< 500
	< 5000

	Krom/Krom-6
	Cr
	< 500/20
	< 200/-
	< 500/100

	Kviksølv
	Hg
	< 1
	< 0,5
	< 5

	Nikkel
	Ni
	< 30
	< 40
	< 200

	Tin
	Sn
	-
	< 50
	-

	Zink
	Zn
	< 500
	< 500
	< 5000

	Organiske forbindelser
	
	
	
	

	Olie/benzin
	
	< 100
	< 300
	< 50000/1006

	Benzin
C5 – C10
	
	< 25
	< 50
	-

	Let olie
C10 – C28
	
	-
	< 100
	-

	Tung olie
C28 – C35
	
	-
	< 200
	-

	Trikloretylen
	
	< 5
	-
	< 20

	Benzen
	
	< 1,5
	< 0,5
	< 5

	TEX1
	
	-
	< 5
	-

	BTX2
	
	-
	-
	< 40

	BTEX3
	
	< 10
	-
	-

	PAH4
	
	< 1,5
	< 20
	< 200

	Naftalener
	
	< 1
	< 1
	-

	Benz(a)pyren
	
	< 0,1
	< 1
	< 5

	Syreflygtig cyanid
	
	< 10
	-
	< 40

	Tjære
	
	-
	-
	< 40

	Fenoler
	
	< 70
	< 0,2
	

	Cyanid total
	
	< 500
	< 50
	

	Klorerede C1 og C2 Alifater, total
	-
	< 0,1
	

	Klorfenoler
	
	-
	< 0,1
	

	Klorbenzener
	
	-
	< 0,1
	

	PCB5
	
	-
	< 0,1
	


TEX:
1Toluen, Etylbenzen og Xylener
Alle værdier er opgivet i mg/kg TS

BTX:
2Benzen, Toluen og Xylener

BTEX:
3Benzen, Toluen, Ethylbenzen og Xylener

PAH:
4Poly Aromatiske Hydrocarboner

PCB:
5Poly Chlorerede Biphenyler


6Grænseværdierne gælder kun for lossepladsens etape 1. På etape 2


  gælder grænseværdierne 1000/100.

Forureningskomponenter uden grænseværdier og andre stoffer vurderes særskilt.

Bilag B: Modtagekrav for jord leveret til behandling ved Reno Djurs I/S

Reno Djurs I/S har mulighed for at modtage følgende kvaliteter af jord til behandling:

1. Ren jord

2. Ren jord med fremmedlegemer

3. Lettere forurenet jord 

4. Lettere forurenet jord med fremmedlegemer

5. Svært forurenet jord 

6. Svært forurenet jord med fremmedlegemer

7. Tungmetal forurenet jord

8. Tungmetal forurenet jord med fremmedlegemer

9. Gadeopfej

Reno Djurs I/S modtager ikke rensningsegnet jord til behandling.

Ren jord

Omfatter opgravet muldjord, ler, sand, grus og lignende uden indhold af bygningsaffald, haveaffald eller andre former for fremmedlegemer, der ikke er naturligt forekommende i jord.

Ren jord modtages kun efter anvisning fra oprindelseskommunen, se afsnit 3.1.

Lettere forurenet jord

Omfatter jord, der er lettere forurenet med olie og/eller tungmetaller. 

Lettere forurenet jord må ikke indeholde fremmedlegemer, som ikke er naturligt forekommende i jord.

Lettere forurenet jord modtages kun efter anvisning fra oprindelseskommunen, se afsnit 3.1.

Forurenet jord

Omfatter jord, der er forurenet med olie, kemikalier eller tungmetaller. 

Lettere forurenet jord må ikke indeholde fremmedlegemer, som ikke er naturligt forekommende i jord.

Forurenet jord modtages kun efter anvisning fra oprindelseskommunen, se afsnit 3.1.

Ovenstående kategorier af jord, som ikke indeholder fremmedlegemer kan deponeres i ikke registreringspligtige specialdepoter og bliver derfor ikke pålagt statsafgift.

Alle kategorier af jord herunder gadeopfej indeholdende fremmedlegemer deponeres på registreringspligtigt depot og pålægges derfor statsafgift. 

Bilag C: Oversigt over analyseparametre ved forskellige virksomhedstyper

	Virksomhedstype
	Analyseparametre

	Akkumulator/tørelementer
	Sporelementer; Pb, Cr, Ni, Cd, As, Zn

	Asfalt/tjærevirksomhed
	Phenoler, PAH, Olie inkl. BTEX

	Byjord, vejjord, fyldjord
	PAH, olie, Sporelementer; Cd, Cu, Ni, Pb, Zn

	Farve/lakindustri


	Chlorerede opløsningsmidler, Phthalater, Sporelementer; As, Cr, Cu, Cd, Pb, Zn, Sn

	Garverier


	Chlorerede opløsningsmidler, Sporelementer; Cr, Cu, Cd, Ni, As, Pb, Zn

	Gasværker
	Phenoler, PAH, Olie inkl. BTEX, Cyanid og svovl

	Galvanisering


	Chlorerede opløsningsmidler, Cyanid, Sporelementer; Cr, Cu, Cd, Zn, As, Pb 

	Glasuld/glasfiber
	Phenoler

	Industrilakering/overfladebehandling
	Chlorerede opløsningsmidler, Olie, Vandblandbare opløsningsmidler

	Kemisk råstofindustri


	Chlorerede opløsningsmidler, Olie, Vandblandbare opløsningsmidler, Sporelementer (afhængig af industrien)

	Korn- og foderstofindustri
	Sporelementer; Hg

	Limfabrikker
	Olie, Vandblandbare opløsningsmidler

	Medicinalvarefabrikker
	Chlorerede opløsningsmidler, Olie, Vandblandbare opløsningsmidler

	Metalstøberier/jern- og stålværker


	Chlorerede opløsningsmidler, Olie inkl. BTEX, Phenoler, Sporelementer; Cr, Cu, Cd, Pb, Zn, Ni, Mo

	Olie/benzinanlæg (servicestationer)


	Olie/benzin inkl. BTEX og additiver (MTBE, 1,2-dichlorethan og 1,2-dibromethan), Sporelementer; Pb

	Olie/benzinoplæg, raffinaderier


	Olie/benzin inkl. BTEX og additiver (MTBE, 1,2-dichlorethan og 1,2-dibromethan), Sporelementer; Pb

	Pesticidproduktion


	Chlorerede opløsningsmidler, Olie, Vandblandbare opløsningsmidler, Pesticider, Sporelementer; As, Hg, Cr, Cu

	Plastindustri


	Olie, Vandblandbare opløsningsmidler, Phthalater, Sporelementer; As, Hg, Cu, Pb, Cd

	Renserier
	Chlorerede opløsningsmidler, Olie, Vandblandbare opløsningsmidler

	Skibsværfter
	Chlorerede opløsningsmidler, Olie, PAH, Vandblandbare opløsningsmidler, Organotin

	Skrothandlere
	Olie, Sporelementer; Cr, Cu, Cd, Pb, Ni

	Tekstilvarefabrikker og imprægneringsvirksomheder
	Chlorerede opløsningsmidler, Olie, Vandblandbare opløsningsmidler, Phenoler inkl. Pentachlorphenol, Sporelementer; Cr, Cd, Ni

	Træimprægnering


	Sporelementer; As, Cr, Cu, Sn, Fluor, PAH, Phenoler inkl. pentachlorphenol

	Trykkerier


	Chlorerede opløsningsmidler, Olie, Vandblandbare opløsningsmidler, Sporelementer; Cr, Ni, Cu, Hg, Pb

	Vulkaniseringsanstalter
	Chlorerede opløsningsmidler, Olie, Vandblandbare opløsningsmidler


BTEX: 

Benzen, Touluen, Ethylbezen og Xylener.

PAH:


Poly Aromatiske Hydrocarboner.

Chlorerede opløsningsmidler:
Chlorerede C1 og C2 alifater (+ klorbenzener).

Opløsningsmidler skal vurderes branche specifik

Bilag D: Analysemetoder

	Analyseparametre
	Feltmetoder
	Laboratorie

screeningsmetode
	Laboratorie

specifik metode

	Sporelementer

	
Arsen 
	EDXRF
	EDXRF/ICP
	AAS-grafitovn/ICP*

	
Bly 
	EDXRF
	EDXRF/ICP
	AAS-flamme/ICP*

	
Cadmium 
	ingen metode
	ICP
	AAS-grafitovn/ICP*

	
Chrom 
	EDXRF
	EDXRF/ICP
	AAS-flamme/ICP*

	
Kobber 
	EDXRF
	EDXRF/ICP
	AAS-flamme/ICP*

	
Kviksølv 
	ingen anvendelig metode
	ICP
	AAS-coldvapour/ICP*

	
Molybdæn 
	
	EDXRF/ICP
	AAS-grafit/ICP*

	
Nikkel 
	EDXRF
	EDXRF/ICP
	AAS-grafit/ICP*

	
Zink 
	EDXRF
	EDXRF/ICP
	AAS-flamme/ICP*

	Cyanider
	Farve,testrør
	ingen metode
	ISO/DIS 11262 letflygtig 

og total

	Oliekomponenter 

	
Benzen
	PID/FID

Felt-GC

Immunoassay

Farvereaktion

Testrør

Fluorimeter
	GC/FID-pentan
	GC/MS-pentan

	
Toluen
	
	
	

	
Xylen
	
	
	

	
Naphthalen 
	
	
	

	
Styren
	
	
	

	
Benzin
	
	
	ingen metode

	
Terpentin, min
	
	
	ingen metode

	
Diesel/fyringsolie (gasolie)
	
	
	ingen metode

	Kultjære

	
Sum af PAH'er
	Immunoassay
	indikationer med GC/FID-pentan
	GC/MS-

toluen/dichlormethan**



	
Benzo(a)pyren
	ingen metode
	ingen metode
	

	Andre aromater

	
Phenoler
	PID/FID
	indikationer med GC/FID-pentan
	GC/MS-dichlormethan**


	
Chlorphenoler
	PID/FID
	
	

	
Pentachlorphenol
	PID/FID/

Immunoassay
	
	

	
Nitrophenoler
	PID/FID
	
	

	Vandopløselige

	
Acetone
	Testrør-farve/PID/FID
	GC/MS-toluen
	GC/MS-vandig ekstrakt

	
Diethylether
	PID/FID-testrør
	
	

	
Isopropanol
	
	
	

	
Methyl-tert-butylether MTBE
	
	
	

	
Methylisobutylketon MIBK
	
	
	

	Detergenter-anioniske
	ingen metode
	DS 237
	ingen metode

	DDT + phthalater, inkl. DEHP
	ingen metode
	indikationer med GC/FID-pentan
	GC/MS-dichlormethan**

	Chlorerede opløsningsmidler

	
Vinylchlorid
	PID/FID

testrør

Felt-GC
	ingen metode
	GC/MS-xylen

	
Chloroform
	
	GC/FID-pentan
	GC/ECD-pentan

	
1,1 og 1,2 dichlorethen
	
	ingen metode
	GC/MS-xylen

	
Dichlormethan
	
	ingen metode
	GC/MS-xylen

	
Trichlorethylen
	
	GC/FID-pentan
	GC/ECD-pentan

	
Tetrachlormethan
	
	
	GC/ECD-pentan

	
1,1,1-trichlorethan
	
	
	GC/ECD-pentan

	
Tetrachlorethylen
	
	
	GC/ECD-pentan


Kilde: Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 13, 1998: Prøvetagning og analyse af jord

*
Oplukning skal ske i henhold til DS 259.

**
Dichlormethan er uønsket som ekstraktionsmiddel og skal erstattes.

Bilag E: Oversigt over deponerings- og behandlingsanlæg for jord på Djursland 

Forurenet jord skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt, hvilket betyder, at jorden skal leveres til et miljøgodkendt modtageanlæg.

I dette bilag er modtageanlæg beliggende på Djursland for følgende typer af jord præsenteret:

1. Ren jord

2. Ren jord med fremmedlegemer

3. Lettere forurenet jord 

4. Lettere forurenet jord med fremmedlegemer

5. Svært forurenet jord 

6. Svært forurenet jord med fremmedlegemer

7. Tungmetal forurenet jord

8. Tungmetal forurenet jord med fremmedlegemer

9. Gadeopfej

Deponeringsanlæg

	Modtageanlægges navn og adresse 
	Kontakt og telefon nr.
	Godkendelse til modtagelse af

	Reno Djurs I/S

Nymandsvej 11

8444 Balle
	Reno Djurs I/S

87597777
	Alle kategorier svarende til 1 til 9


Jordrenseanlæg

	Modtageanlægges navn og adresse
	Kontakt og telefon nr.
	Godkendelse til modtagelse af

	Jysk Jordrens A/S

Nymandsvej 11

8444 Balle
	Jysk Jordrens A/S

86337687
	Alle kategorier svarende til 1 til 9


Grusgrave

	Grusgravens navn
	Kontakt og telefon nr.
	Godkendelse til modtagelse af

	Grusgrav ved Kastrup


	Vester Alling Maskinstation

Limevej 5, Vester Alling

8963 Auning

Tlf: 86492300
	Kategori 1

	Grusgrav ved Hornslet
	Brdr. Madsen og jun. ApS

Grenåvej 665

8541 Skødstrup

Tlf: 86992555
	Kategori 1




Ved benyttelse af grusgravene som modtagere af ren jord skal disse altid kontaktes inden transporten påbegyndes. Ved henvendelse oplyses om modtagekrav.

Bilag F: Anmeldeskema/følgeseddel for forurenet og renset jord

Vejledning til anmeldelsesskema

Anmeldelsespligtig jord

Omfatter forurenet jord, jord fra forureningskortlagte arealer samt jord fra offentlige vejarealer. Anmeldelsen af jordflytning fra disse arealer skal foretages forud for flytningen af jorden. Der skal ligeledes foretages en anmeldelse hvis jorden flyttes til et midlertidigt modtagested.

Anmeldelsespligtig jord kan genanvendes til bygge- og anlægsarbejder, såfremt jorden overholder visse krav i henhold til lovgivningen. Genanvendelse af anmeldelsespligtig jord kan kun ske efter forudgående tilladelse fra det pågældende amt, hvor jorden ønskes genanvendt.

Anmeldelsesskema

Anmeldelsesskemaet udfyldes efter nedenstående vejledning og faxes eller sendes med post til teknisk forvaltning i den kommune, hvorfra jorden ønskes flyttet. Anmeldelsesskemaet retuneres pr. fax eller brev til anmelderen med kommunens anvisning.

Anmeldelsesskemaet fungerer også som følgeseddel. Anmelderen skal udlevere en kopi af det seneste ajourførte anmeldelsesskema til transportøren, som påfører sit navn og adresse. Hvert læs jord skal følges af en følgeseddel. Følgeseddelen skal afleveres til modtagestedet.

Anmelderen skal opbevare en kopi af den seneste ajourførte følgeseddel (dvs. anmeldelsesskemaet) i 2 år efter at flytningen har fundet sted.

Myndighedsbehandling

Anmeldelse af jordflytning skal altid indgives til teknisk forvaltning i den kommune, hvorfra jorden ønskes flyttet. Kommunen har en frist på 4 uger, regnet fra datoen for anmeldelsen, til at behandle anmeldelsen. Hvis kommunen ønsker yderligere oplysninger af anmelderen, afbrydes 4 ugers fristen, og genoptages når de ønskede oplysninger er kommunen i hænde. Kommunen har dog altid 2 ugers frist til at behandle evt. nye oplysninger vedrørende anmeldelsen.

Hvis jorden ønskes genanvendt, videresender kommunen anmeldelsen til den kommune og det amt, hvor genanvendelse af jorden forventes foretaget. Videresendelse af anmeldelsen foretages ikke, hvis det pågældende modtagested er godkendt efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 eller lokaliteten har en kapitel 5 godkendelse. Modtagestedet skal dog altid give accept for leveringen af jorden. Dette er anmelderens pligt.

Lovgrundlag

· Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord.

· Bekendtgørelse nr. 675 af 27. juni 2000 om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal.

· Bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder.

Anmeldelsesskemaet

Dato for anmeldelse
Datoen, hvor anmeldelsen samt tilhørende bilag indsendes til kommunen. Datoen er samtidig startpunkt for kommunens 4 ugers frist for behandling af anmeldelsen. Dato for ændring benyttes kun, hvis der sker ubetydelige ændringer af f.eks. mængden af jord, som skal flyttes, kørselstidspunkter osv. Anmelderen ajourfører selv disse data og sender en kopi til kommunen med den nye dato påført.

Anmelder

Anmelderen er den ansvarlige for den faktiske jordflytning, dvs. ejeren, brugeren, bygherre, rådgiver, entreprenør eller tredje mand. Transportøren af jorden skal sikre sig, at jorden er anmeldt, samt at hvert læs følges af en følgeseddel, som er en kopi af anmeldelsen. Anmeldelsen er kun gyldig med anmelderens underskrift.

Lokalitet

Grunden, hvorfra jordflytningen ønskes foretaget. Adresse og matr.nr. skal påføres anmeldelsen. Ved flytning af jord fra vejanlæg noteres vejnavn samt adresse på nærmeste hus eller nærmeste kendemærke i landskabet (kortskitse kan vedlægges). Hvis der er kendskab til de tidligere aktiviteter på grunden, skal disse beskrives.

Det skal noteres, om lokaliteten er kortlagt af Århus Amt på vidensniveau 1 (VN1) eller vidensniveau 2 (VN2). Hvis den aktuelle kortlægning ikke kendes, kan kommunen eller amtet oplyse herom. Pludseligt opståede forureninger (f.eks. spild fra olietank) eller forureninger opdaget i forbindelse med jordarbejder på grunden noteres ved afkrydsning i rubrikken ”konstateret forurenet”.

Oplysninger om jorden

Hvis der er foretaget analyser på jorden, skal resultaterne heraf vedlægges anmeldelsesskemaet. Analyseresultater skal opgives som mg/kg TS. Hvis der er foretaget feltanalyser, skal der vedlægges en metodebeskrivelse og redegøres for analyseusikkerheder og metodens anvendelighed ved den aktuelle sag.

Det noteres om jorden indeholder fremmedlegemer (fx beton, tegl, PVC, stykker heraf eller andet affald). Endelig slutdisponering af jorden ved Reno Djurs I/S udløser statsafgift.

Hvis der er foretaget en akut flytning af jord i forbindelse med afværgeforanstaltninger eller ledningsbrud osv., skal dette anmeldes senest 3 hverdage efter den aktuelle flytning. Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for, at opgravning og flytning af jorden var akut. Der skal ligeledes redegøres for, hvor og hvordan jorden har været opbevaret.

Den anslåede jordmængde skal noteres i tons. Som omregningsfaktor kan benyttes ca. 1,8 ton/m3 for ikke opgravet jord.

Hvis jorden køres på forskellige dage eller over en tidsperiode, skal dette noteres i rubrikken for forventet kørselstidspunkt.

Behandling af jorden

Der afkrydses, hvorledes jorden ønskes behandlet. Hvis ”andet” skal det pågældende projekt beskrives (f.eks. genanvendelse af jorden i støjvold). I tilfælde, hvor jorden ønskes genanvendt, skal Århus Amt godkende et sådant projekt. Det er kommunen, der på baggrund af anmeldelsen orienterer amtet.

Jord, som er rensningsegnet, anvises ikke til deponering, men skal derimod behandles ved et jordrenseanlæg. Kommunen foretager på baggrund af analyseresultaterne en vurdering af, om jorden er rensningsegnet.

Modtagested

Beliggenhed af arealet hvortil jorden forventes flyttet skal opgives, med mindre jorden ønskes anvist af kommunen. 

Hvis jorden først forventes flyttet til et midlertidigt modtagested (f.eks. jordhotel, overdækket container eller andet), skal det endelige modtagested samtidig oplyses.

Transportør

Navn og adresse på transportøren, som transporterer jorden til henholdsvis midlertidigt og endeligt modtagested. Transportøren udfylder selv denne rubrik på en kopi af anmeldelsesskemaet, før transpoten af jorden igangsættes.

Kommunens anvisning

Jorden må ikke flyttes, før kommunen har anvist jorden og godkendt flytningen af jorden.
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